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Limestone

Vielfaltige Formate

e

Die Serie Limestone gibt es in den Formaten 30 x 60,

60 x 60, 60 x 120 und 120 x 120 cm, jeweils in 8 mm Stérke
mit rektifizierter Kante. Durch die spezielle Versiegelung
der R10 B-Oberflache ist die Fliese nicht nur haptisch
angenehm, sondern auch pflegeleicht.

Passende Stufen, Mosaike und Sockel sind als Zubehor
erhaltlich.

Limestone

Oberflache: Matt R10 B

Formate: 120 x 120, 60 x 120, 60 x 60 und 30 x 60 cm
Farben: Grey, Graphite, Cream und Light grey

Zubehor: Stufen, Sockel und Mosaike

Limestone

Feinsteinzeug glasiert

Grey Graphite Cream Light grey
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120x 120 cm 60x120cm 60x60cm 30x60cm
(119,8 x119,8 x 0,8 cm) (59,8x119,8 x0,8 cm) (59,8 x 59,8 x0,8 cm) (29,8 59,8 x0,8 cm)
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120x120cm 1301718 1301719 1301721 1301715
60x120cm 1301716 1301711 1301709 1301712
60x60cm 1301717 1301714 1301710 1301713
30x60cm 1301720 1301707 1301706 1301708
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7x60cm 10x10cm 30x120cm

(7,2%x59,8x0,8cm) (29,8 x29,8x0,8cm) (29,8 x119,8x0,8 cm)

Sockel Matt

Format ‘ Grey ‘ Graphite ‘ Cream ‘ Light grey
70x60cm 1301704 1301701 1301700 1301702

Mosaik Matt @ -::
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10x10cm 1301705 1301698 1301699 1301685

Stufe Matt s
Format Grey Graphite Cream Light grey
30x120cm 1301703 1301686 1301687 1301684
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Limestone

[ ] 3 it 18 | Limestone Wandfliese
S e / Oberflache: Matt

Format: 30 x 60 cm

Perfekte Ergénzung ' - . i . Farben: Sand und White

Limestone

Steingut glasiert

Sand White
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30x60cm
(29,8 x59,8x0,8cm)
Wand: Limestone Mosaik Cream und Wandfliese Sand; Boden: Limestone Cream - L5 ! - i Matt [:'

30x60cm 1320774 1320775

Mit den passenden Wandfliesen der Serie Limestone

lassen sich komplette Raumkonzepte mit grofRer

Formatvielfalt gestalten.

Die Wandfliesen im Format 30 x 60 cm sind in den

dezenten Farben Sand und White erhaltlich. (D wandfiiese
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Stand August 2026, STARK Osterreich GmbH
Farbabweichungen aus drucktechnischen Griinden méglich.
Technische Anderungen vorbehalten.
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